o Baumusterprufbescheinigung

(2)  Nr. der Baumusterprlfbescheinigung: ZP/B192/21 R1 ersetzt ZP/B192/21
(3) Produkt: Sicherheitsdachhaken Typ B

Typ: DH, DH BREIT, DH PLUS, DHE, DHB PLUS, DHG, DH DD
(4) Hersteller: TigaTech GmbH
(5)  Anschrift: Derndorferberg 2, 4501 NEUHOFEN / KREMS, OSTERREICH

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuléssigen Ausfuhrungen sind'in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(7)  Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass /diese Produkte
die grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefiihrten/Normen erfiilien. Die
Ergebnisse der Prifung sind in dem Bericht PB 21-148_Rev.01 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

DIN EN 517:2006
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Dieses Zertifikal darf nur vollstédndig und unverdndert weilerverbreitet werden
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(13)

(14)

Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B192/21

13.1 Gegenstand und Typ

Sicherheitsdachhaken Typ B
Typ: DH, DH BREIT, DH PLUS, DHE, DHB PLUS, DHG, DH DD

13.2 Beschreibung

Die Sicherheitsdachhaken, Typ: DH (Bild 1 — 7), dienen dem Einhangen von Dachdeckerleitern oder
Dachdeckerstiihlen und der Sicherung einer Person gegen Absturz.

Die Sicherheitsdachhaken bestehen aus einem gekantetem Blech (t = 3 mm). Die Bohrung'@11 mm dienst
zur Einbringung in Blitzschutzsysteme.

Der Hakengrund ist zum Einhangen einer Leiter. Am Hakengrund befindet sichiﬂzem‘er@ffﬁung,'mit einer .
lichten C")ffnung von 64 x 22 mm, die als Anschlagpunkt dient. An dieser kann/sich/der/Benutzer mit seine; |
mitgeflihrten personlichen Schutzausristung gegen Absturz sichern. i
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Bild 7: Sicherheitsdachhaken, Typ: DH DD
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