‘GmbH‘

Technisches Datenblatt

TigaRAIL PLUS (Seitenschutzsystem)
mit Fussleiste
(siehe Montgaeanleitung TigaRAIL Plus mit Fussleiste)

Beschreibung:

» Hohenverstellung bis 20 cm, vestellbar in 4 Stufen in der H6he und beim Ausleger
(siehe Montageanleitung TigaRAIL Plus mit Fussleiste).

* Winkeleinstellung von 6°, 18° und 30°

» Das Seitenschutzsystem ist komplett klappbar

* FuRleistenmontage ist einfach umsetzbar,
die FuBlleistenmontage mit A2 Hammerkopfschrauben auf den daflr
vorgesehenen Platz (It. Montageanleitung ) befestigen.
Je nach Stufeneinstellung ist eine 2.Fussleiste anzubringen.
(siehe Montageanleitung TigaRAIL Plus mit Fussleiste).

* Attikalose Montage ist durch das Hinzufiigen von
zusatzlichen Ballastgewichten moglich und zugelassen

* Die Gesamthdhe an der hochsten Stelle betragt 136 cm

* FUr Attikahéhe von 5 bis 15cm.

Durch Auflast gehaltenes Seitenschutzsystem
mit Ballastgewichten aus Beton oder Kunststoff. 3

Der Abstand zwischen den Pfosten kann bis zu
2,8 m gewahlt werden.

Ausfiihrungen:

Alu/Nirosta, Ausflihrungen pulverbeschichtet
in RAL Farben auf Anfrage.

Gepriift nach:

EN 13374 (2013) Typ A,

Die Montage des Seitenschutzsystems muss anhand der jeweiligen Montageanleitung
erfolgen.

Ebenso sind die gangigen Normen bzw. Richtlinien zu befolgen (wie zb.: ONORM B 3417 /
DIN 4426-2017-01, BG Bau, AUVA-RIchtlinien (Richtlinien der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt) / DGUV Information 201-056 (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V.).

Die Sicherheitsbestimmungen der Firma TigaTech GmbH sind unbedingt einzuhalten.

Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungsmittel zu verwenden.
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