
 
 
 

Technisches Datenblatt 
 
TigaRAIL Wand (Seitenschutzsystem) 
(siehe Montageanleitung TigaRAIL Wand). 
 
Beschreibung: 

Montage an der Stahlbeton Attika sowie Stahlbeton Wand möglich. 
Der Abschluss kann mit einem Wandhalter oder halterlos 
mit einem Abstand zur Wand von  max. 10cm erfolgen. 
(siehe Montageanleitung) 
Der Pfosten kann bis zu 8 cm von der Befestigungsebene 
entfernt werden. Dadurch wird ein Kontakt mit dem Attikablech oder ähnlichen  
Vorsprüngen verhindert. 
Der Attikafuß wird mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln an der 
Stahlbeton Attika bzw. Stahlbetonwand montiert. 
 
Der Abstand zwischen den Pfosten kann bis zu 2,8 m 
gewählt werden. 
 
Ausführungen: 
 
Alu/Nirosta, Ausführungen pulverbeschichtet 
in RAL Farben auf Anfrage. 

 
                                                                                  
Geprüft nach: 
 
EN 13374 (2013) Typ A, 

 
 
Die Montage des Seitenschutzsystems muss anhand der jeweiligen Montageanleitung 
erfolgen. 
Ebenso sind die gängigen Normen bzw. Richtlinien zu befolgen (wie zb.: ÖNORM B 3417 / 
DIN 4426-2017-01, BG Bau, AUVA-Richtlinien (Richtlinien der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt) / DGUV Information 201-056 (Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung e.V.). 
Die Sicherheitsbestimmungen der Firma TigaTech GmbH sind unbedingt einzuhalten. 
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungsmittel zu verwenden. 
 
 
 



 


