
(1)

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZP18226119

(3) Produkt: Anschlageinrichtung Typ G
Typ: TigaSafe Wandseilsystem

(4) Hersteller: TigaTech GmbH

(5) Anschrift: Derndorferberg 2, 4501 Neuhofen/Krems, ÖSTERREICH

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführunge
d ieser Baum usterprüfbescheinigu ng festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 19-289 nied

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Uberein

Bau m usterprüfbeschein ig u

DIN EN 795:20'12

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung
der beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der Produ
diese Bescheinigung a

(10) Diese Bau

DEKRA Testing
Bochum, den 1

DIN
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(1 1)

(12)

Anlage zur

Baum usterprüfbeschei n igung
zPlB226t19

(13) 13.1 Geqenstand und Tvo

Anschlageinrichtung Typ C
Typ: TigaSafe Wandseilsystem

13.2 Beschreibunq

Die Anschlageinrichtung Typ C, Typ: TigaSafe Wandseilsystem, besteht aus
aus korrosionsbeständigem Stahl (O 8 mm, in der Ausführung 19 x 7). Sie
Sicherung von Personen gegen Absturz.

Auf der Führung läuft der bewegliche Anschlagpunkt, Typ: TigaSafe Seilg
zwei voneinander unabhängige Handhabungen von der Führung

bewegliche Anschlagpunkt ist dafür vorgesehen, die Zwischenvera

dem beweglichen Anschlagpunkt angebrachte Öse dient zur
des Benutzers und seiner mitgeführten persönlichen

bewegliche Anschlagpunkt dient zur Sicherung von m
Alternativ kann die Verbindung zwischen der F

Verbindungselement nach EN 362
Zwischenverankerung nicht mögl

Die Anschlageinrichtung, Typ:

Zwischenverankerungen

geeigneten

Befestigungseleme

Das grö

max.4 Benu

Typ: TS

Die Zwisc

Die An
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Bild '1 : Beweglicher Anschlagpunkt,
Typ: TS Seilgleiter

Bild 2: Zwischenverankerung,
Typ: TS Zwischenhalter (TS-005)
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ild 3: Eckverankerung, Typ:B
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(14) Bericht

PB 19-289 vom 14.1 1 .2019
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