
(1)

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZplB227l1g

(3) Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: WS ZS 150-500

(4) Hersteller: TigaTech GmbH

(5) Anschrift Derndorferb erg 2, 4501 Neu hofen/Krems, öSTERREI C H

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführu
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt B
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 19-290 ni

(B) Die Normanforderungen werden erfüllt durch überein
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DIN EN 795:2012
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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(13) 13.1 Geqenstand und Tvo

Anschlageinrichtung Typ A
Typ:WS ZS 150-500

(14) Bericht

PB 19-290 vom 04.1 1.2019

13.2 Beschreibunq

Die Anschlageinrichtung, Typ: ws zs 150-500 (Bild 1), dient ats Einzelanschlag
von bis zu maximal vier Personen gegen Absturz. Die Anschlageinrichtu
Gewindestange (@ 16 mm) mit einer Länge von 150 bis 500 mm. Die

mit einem Außengewinde M 16 versehen. Die Anschlageinrichtung wird an

Untergründen mit ausreichender Festigkeit montiert. Am oberen Ende
Anschlagpunkt, Typ: A-Lasche (TS-113, Bild 2), gesichert verschrau
mit seiner mitgeführten PSA gegen Absturz sichern. Die Anschl
alle Richtungen parallel zur Montageoberfläche vorgesehen

Die Anschlageinrichtung besteht aus
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com




