
(1) Baumusterprüfbescheinigung
(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZplBl}gl}l
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(3) Produkt Anschlageinrichtungen Typ A
Typ: ES 300-800 FIRST/ ES 300-800-FIRST gerade und
Typ: ZS 300-800 FIRST/ ZS 300-800 FTRST gerade

TigaTech GmbH(4) Hersteller

(5) Anschrift: Derndorferberg 2, 4501 Neuhofen/Krems, öSTERREICH

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführun
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt g
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht pB 21-iOg nie

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch übere

A lage zu

DIN EN 795:2012

(9) DieseBaumusterprüfbesc
beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der Produ s
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Anlage zur

Baum usterprüfbescheinigung
zPlB108t21

(1 3) 13.1 Geoen nd und Tvo

Anschlageinrichtungen Typ A
ES 300-800 FIRST/ ES 300-800-FIRST gerade und
ZS 300-800 FIRST/ ZS 300-800 FIRST gerade

13.2 Beschreibunq

ES 300-800 FIRST / ES 300-800 FIRST gerade

Die Anschlageinrichtung, Typ: ES 300-800 FTRST gerade (Bitder ,t - 2), dient ats

Sicherung von bis zu maximal vier Personen gegen Absturz. Die Anschlageinr
Rundstahl (@ 20 mm). Der Rundstahl ist am unteren Ende mit einer Grund
verschweißt, welche gerade oder gekantet ausgeführt sein kann. ln der
Bohrungen (@ 10 mm) für die Aufnahme der entsprechenden
Anschlageinrichtung auf Untergründen mit ausreichender
gleich-oder höherwertige Befestigungsmittel vom He

oberen Ende des Rundstahls ist ein Gewinde M 1

verschraubt ist. Hieran kann sich der Benu

Anschlageinrichtung ist für eine Bel

Die Anschlageinrichtung besteht

kt zur

einem

:11

Bild 'l: Anschlageinrichtung, Typ: E
FIRST gerade, mit gerader Grundpl
280 mm)

it
ndpl
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Sollbruchstelle

Bild 3: Anschlagpunkt;
Typ: TS-Lasche (TS-'1 06_V20)
(mit Sollbruchstelle, ohne Fase)

Fase

Bild 5:Anschl
(TS-01
mit

Bild 7: Anschlagpunkt, Typ: TS-Lasche
(TS-01 1) (mit Sollbruchstelle,
mit Fasen (2 x 45"))

Bild 4: Anschlagpunkt,
Typ: TS-Lasche
(ohne Sollb
mit Fasen (2 x
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ZS 300-800 FIRST i ZS 300-800 FIRST gerade t':' 
:

Die Anschlageinrichtung, Typ: ZS 300-800 FIRST (Bilder 8 - 9), dient als Einzelanschlagpunkt Zur

Sicherung von bis zu maximal vier Personen gegen Absturz. Die Anschlageinrichtung besteht aus einem

Rundstahl (O 16 mm). Der Rundstahl ist am unteren Ende mit einer Grundplatte (Materialstärke 5 mm)

verschweißt, welche gerade oder gekantet ausgeführt sein kann. ln der Grundplatte befinden sich zehn

Bohrungen (O 10 mm) für die Aufnahme der entsprechenden Befestigungselemente, womit die

Anschlageinrichtung auf Untergründen mit ausreichender Festigkeit montiert werden kann. Es können

gleich-oder höherwertige Befestigungsmittel vom Hersteller angegeben und Am

oberen Ende des Rundstahls ist ein Gewinde M 16 angebracht, an dem ein An

14) verschraubt ist. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA

Die Anschlageinrichtung ist für eine Belastung in alle Richtungen parallel zur

Die Anschlageinrichtung besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.

schl

(TS-011)

lder 10 -

sichern.

Bild B:A
FIRST gerade,
mm)

Bild 1 0: Anschlagpunkt;
Typ: TS-Lasche (TS-1 06_V20)
(mit Sollbruchstelle, ohne Fase)

Bild 11: An

(ohne Sollbruchstell
mit Fasen (2 x 45"))
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Fase

Sollbruchstelle

Bild 12: Anschlagpunkt, Typ: TS-Lasche
(TS-01 1 ) (mit Sollbruchstelle,
mit Fasen (1 x 45'))

Bild 14:A nsc
(TS-011
mit F

stelle

l,
i;

1

Bit

( 4) Bericht

PB 21-109 vom 18.06.2021
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