MFPA Leipzig GmbH

Anerkannte Prufstelle fur Baustoffe, Bauteile und Bauarten

pU)Z-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800)

Deutscher
Akkreditierungs Durch die DAP GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prflaboratorium.

Rat Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefihrten Prufverfahren,
welche unter www.MFPA-Leipzig.de eingesehen werden kann. -

Geschiftsbereich lll — Baulicher Brandschutz
Geschaftsbereichsleiter: Dr.-Ing. Peter Nause

DAP-PL-4077.99

Arbeitsgruppe 3.1 — Brandverhalten von Baustoffen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
P-SAC 02/111-453

vom 07.01.2010

Gegenstand: Polyurethan-Hartschaum als ,Soudatherm Roof 250"
Baustoffklasse B1 gemaf DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998

Antragsteller: Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B — 2300 Turnhout

Belgien
Ausstellungsdatum: 07.01.2010
Geltungsdauer bis: 31.03.2012
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Gunter Brinkmann

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist d r""c‘J”B’éTTg’j’é"‘naQnte Gegenstand im
Sinne der Landesbauordnungen verwendbar. :
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfafdt 5 Seiteng\.
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Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung eines
orangen einkomponentigen Polyurethan-Hartschaums aus Einweg-Druckbehéltern zum Aus-
schaumen als Montageschaum, ,Soudatherm Roof 250 genannt, als schwerentflammbarer
Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998.

Das Bauprodukt gilt im Sinne der DIN 4102 Teil 1 als nicht brennend abfallend (abtropfend).

Verwendungsbereich

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Verwendung des orangen einkompo-
nentigen Polyurethan-Hartschaums als Ortschaum zum Montieren und Kleben.

Der Polyurethan-Hartschaum ist zwischen massiven mineralischen Untergrinden mit Rohdich-
ten von = 1500 kg/m? in einer Dicke (ausgefullter Fugentiefe) bis maximal etwa 20 mm und ei-
ner Fugenbreite bis maximal etwa 30 mm zu verwenden.

Das Bauprodukt darf nach dem Ausschaumen nicht im Freien verwendet werden.
Das Bauprodukt darf nicht mit Anstrichen oder ahnlichen Beschichtungen versehen werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bauregel-
liste A, Teil 2, Ausgabe 2009/1, Ziffer 2.10.2 zu erfullen sind.

Sofern Anforderungen in Bezug auf die Standsicherheit, die Absturzsicherung, den Warme-
und Schallschutz oder sofern weitergehende, den Brandschutz betreffende Anforderungen
gestellt werden, sind zusatzliche Nachweise zu erbringen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthalt keinen Nachweis zum Feuerwider-
stand und zur Rauchdichtheit des Montageschaums bzw. der mit diesem Montageschaum
verarbeiteten Produkte.

Der Gesundheits- und Umweltschutz ist nicht Bestandteil dieses allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses; zum Nachweis des Gesundheits- und Umweltschutzes sind weitere Un-
tersuchungen notwendig. e

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Treibgas bestehen.

rammr e

Der Polyurethan-Hartschaum muf nach dem Ausschaumen und Ausharten eine Rohdichte
von etwa 17-18 kg/m?® aufweisen.

Das Bauprodukt muf die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) nach DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998 erfillen.

Die Zusammensetzung des Bauproduktes mufd den bei der MFPA Leipzig GmbH hinterlegten
Angaben entsprechen.
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
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Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhal-
ten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt mu vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die VVoraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch der
Beipackzettel) oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.
Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-SACO02/111-453
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) nur zwischen massiven, mineralischen
Baustoffen

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muR fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer re-
gelmaRigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauproduktes nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung einschlielich
der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hier-
fur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes geméan Ab-
schnitt 2.1 gewahrleistet. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser si-
cherstellt, daR die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
Fur die Durchfuhrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die -Righ-tl;inie
einstimmungsnachweis* maftgebend. b

Fremduberwachung |
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontroll§
iberwachung regelmé&Rig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahlic
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Fur die Durchfilhrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung“! in der jeweils giiltigen Fassung mafigebend.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufihren.
Bei der laufenden Fremdiiberwachung sind Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der zustandigen
obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Sé&chsischen
Bauordnung (SachsBO) in der Fassung vom 28.05.2004 in Verbindung mit der Bauregelliste A
Teil 2, Nr. 2.10.2, Ausgabe 2009/1, erteilt. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundes-
lander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

4 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Er-
halt Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Geschaftsfilhrer der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen
Leipzig mbH, Hans-Weigel-Strale 2b, 04319 Leipzig einzulegen.

5 Allgemeine Hinweise

5.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

5.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

5.3 Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Re-
gelungen, dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzu-
halten.

54 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft fiir Materialforschung
und Prifungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH.

Als rechtsverbindliche Form gilt die Schriftform mit Originalstempel und Origin terschrift:der
Zeichnungsberechtigten. : &
Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig

|
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1 Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoﬁklasé“‘eﬁ\‘ )
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung® sind in den ,Mitteilungen des Deutschen Instituts fiir Bautec!
1. April 1997 veréffentlicht. St
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Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis-
ses mussen den Hinweis ,Von der Gesellschaft fur Materialforschung und Priifungsanstalt far
das Bauwesen Leipzig mbH nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” ent-
halten.

6. Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
6.1 Der Polyurethan-Hartschaum ist zwischen massiven mineralischen Untergriinden in einer Dik-
ke (ausgefullter Fugentiefe) bis maximal etwa 20 mm und in einer Fugenbreite bis maximal

etwa 30 mm zu verwenden.

6.2  Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
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Dipl.-Phys. eI/Kotthoff
r

Priifstellenleit

Leipzig, den 07.01.2010
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Prof. Dr.-Ing. F.|Dehn

Geschéftsfiihrer




