
 
 
 

Technisches Datenblatt 
 
TigaRAIL Abgrenzung (Seitenschutzsystem) 
(siehe Montageanleitung TigaRAIL Abgrenzung) 
 
 
 
 
Beschreibung: 
 
Die TigaRAIL ABGRENZUNG besteht aus 
Standardbestandteilen des TigaRAILSystems, 
wie z.B. Pfosten und Ballastgewicht, 
welche mittels einer Kunststoff oder 
Metallkette verbunden werden. 
 
 
 
Ausführungen: 
 
Alu/Nirosta, Ausführungen pulverbeschichtet 
in RAL Farben auf Anfrage. 

 

                                                                                  
 
 
 
 

 
 
Die Montage des Seitenschutzsystems muss anhand der jeweiligen Montageanleitung 
erfolgen. 
Ebenso sind die gängigen Normen bzw. Richtlinien zu befolgen (wie zb.: ÖNORM B 3417 / 
DIN 4426-2017-01, BG Bau, AUVA-Richtlinien (Richtlinien der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt) / DGUV Information 201-056 (Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung e.V.). 
Die Sicherheitsbestimmungen der Firma TigaTech GmbH sind unbedingt einzuhalten. 
Es sind unbedingt die mitgelieferten mechanischen Befestigungsmittel zu verwenden. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 


